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 Problem Description & Architecture: 

Edge端使用WISE-4012E利用 iSensing上傳到WISE-PaaS Datahub上。 
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 Brief Solution - Step by Step: 

※設定連線前，需先準備以下事項 

1.準備具有WI-FI連線能力的電腦 (內建功能 or 外接功能 皆可)。 

2.下載並安裝WISE Studio。

(https://support.advantech.com/support/DownloadSRDetail_New.aspx?SR_ID=1-1MJSJKX&Doc_Source=Download) 

3.申請WISE-PaaS Market Place與WISE-PaaS EnSaaS帳號。 

(https://wise-paas.advantech.com/en-us/marketplace) 

4.在WISE-PaaS中建立WorkSpace & NameSpace，並且訂閱佈署WISE-PaaS Datahub。 

 

1. 請先將設備WISE-4012E的Mode調整至 SW1的 P1為 Off，接續將設備接上 USB電源。 

※請確實調整完成Mode才進行上電，如果調整需重新上電，模式才會切換。 

 

2. 開啟電腦WI-FI功能搜尋設備連線WISE-4012E_XXXXXX。(XXXXXX預設為設備 MAC位址後 6碼) 

 

         

 

3. 開啟WISE Studio軟體並選擇使用 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260來進行連線 Go To 

Configuration。(請確認 Connect AP : WISE-4012E_XXXXXX) 

https://support.advantech.com/support/DownloadSRDetail_New.aspx?SR_ID=1-1MJSJKX&Doc_Source=Download
https://wise-paas.advantech.com/en-us/marketplace
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4. WISE Studio切換至 Device Search並找到WISE-4012E設備，點擊 Connect。 
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5. 開啟WISE-4012E Config Web的畫面，進行登入。(Default User / Password : root / 00000000) 

 
 

6. 點選 Configuration -> Wireless -> WLAN Mode來預設使用的WI-FI連線 Access Point與 Security 

Key。(使用WLAN Mode – Infrastructure Mode，可以預設兩組 AP來進行連線，會先偵測 First AP

再偵測 Secondary AP，本範例使用 AP路由器為WISE PaaS IIoT_2.4) 
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7. 設定完成後，將電腦與設備的WI-FI連線斷開，並將設備WISE-4012E下電。 

 

8. 將設備WISE-4012E的Mode調整至 SW1的 P1為 On，接續將設備接上 USB電源。 

※請確實調整完成Mode才進行上電，如果調整需重新上電，模式才會切換。 

 

9. 開啟電腦WI-FI功能搜尋 AP無線路由器。(本範例使用 AP路由器為WISE PaaS IIoT_2.4) 
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10. 重新開啟WISE Studio軟體並選擇使用 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260來進行連線 Go To 

Configuration。(請確認 Connect AP : WISE-PaaS IIoT_2.4) 

 



                                                                  

                                                                        Page 7 

 

 

11. WISE Studio切換至 Device Search並找到WISE-4012E設備，點擊 Connect。 

 
 

12. 開啟WISE-4012E Config Web的畫面，進行登入。(Default User / Password : root / 00000000) 
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13. 進入設備後，確認 Information裡的Wireless Status 與 Network Information需要正常連線狀態，

並且獲取到其 IP Address。 

 

 

14. 點選 Configuration -> Cloud -> Select Service來設定 Cloud的連線參數。(本範例使用 Select Service – 

iSensing MQTT) 

 
 

15. 請確實填寫連線參數：(些許參數請利用步驟 16-22獲取) 

i. MQTT Host Name : 請依據使用的WISE-PaaS Domain選擇對應的MQTT Host Name填寫 

SA：  rabbitmq-001-pub.sa.wise-paas.com 

HZ：  apps-iothub-single-shared-1.chinanorth2.cloudapp.chinacloudapi.cn 

ii. Port Number : 預設使用 1883 (請參照步驟 16-22) 

iii. SSL Secure : 請使用 Disable 

iv. WebSocket : 請使用 Disable 

v. WebSocket Path : 預設使用 mqtt 
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vi. User Name : 依雲端提供的 User Name填寫 (請參照步驟 16-21) 

vii. Password : 依雲端提供的 Password填寫 (請參照步驟 16-21) 

viii. Heartbeat Frequency(sec) : 可填寫設備心跳時間 

ix. Publish QoS : 目前支援 0 與 1 

x. Subscribe QoS : 目前支援 0 與 1 

xi. Publish Retain : 請使用 Enable 

xii. Will Retain : 請使用 Enable 

 

 

16. 透過WISE-PaaS EnSaaS登入平台，並進入建立好的進入 Datahub Portal頁面。 

 

新加坡 SA平台：  http://portal-ensaas.sa.wise-paas.com/login/sign-in 

中國杭州 HZ平台： https://portal-mp-ensaas.hz.wise-paas.com.cn/login/sign-in 

 

 

 

 

rabbitmq-001-pub.sa.wise-paas.com 

http://portal-ensaas.sa.wise-paas.com/login/sign-in
https://portal-mp-ensaas.hz.wise-paas.com.cn/login/sign-in
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17. 在WISE-PaaS Datahub設定 System Setting。(SSO_User Name、SSO_Password) 

※請確認此帳號必須擁有 ”edit_Config” 的功能，才可增加設備上來WISE-PaaS Datahub。 
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18. 從Management Portal右上角的 Console內找到 Service Portal，切換到 Service Portal。 
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19. 選擇使用的 Subscription Name，並切換 Service Instances 選 RabbitMQ，展開下方的訊息並找到

WISE-PaaS Datahub使用的 RabbitMQ，在 Action欄位開啟 Secret Management並點選 

 

 

20. 選擇 Service Keys，然後點選 Create來產生一組新的 Service Key。 

(Description:做為辨識使用、Advanced_Role:請選擇 Management) 
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21. 系統將會生成一組 ” Enabled” 的 Service Key Name，可透過在搜尋清單中，輸入 Description來查

詢 Service Key。 

 
 

22. 點擊打開 Service Key的 View，在 Credentials內容，先搜尋 externalHosts找到其 Server URL 

Address，接著搜尋MQTT的相關內容，找到其 Username & Password & Port Number。 

此為 15步驟所需要的參數。(MQTT Host Name、Port Number、User Name、Password) 

 

 



                                                                  

                                                                        Page 14 

 

 

23. 當下面設備上電時，即可看到WISE-PaaS Datahub設備上線，並且更新測點數據。 

 

 

 Pin Definition (in case of serial connection): 

 

 Reference: 

 

 


